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 안전정보
이 사용 설명서에 포함된 모든 정보를 준수하는 것은 원활하고 안전한 작동을 위한 

전제 조건을 밑바탕으로 작성되었습니다. 그러므로 IMPULSE connect 윤활 

시스템을 의도한 목적에 맞게 올바르게 사용할 수 있도록 충분한 이해와 

자격요건을 갖춘 작업자만이 IMPULSE connect 제품을 다루어야 하고, 사용자 

매뉴얼과 필요한 안전 및 유지보수 지침을 준수해야 합니다. IMPULSE connect 

윤활 시스템의 완벽한 기능은 권장하는 윤활제와 순정 Simalube 액세서리 

제품군을 사용하여야 하고 조립 및 작동 지침을 준수하는 경우에만 보장됩니다. 이 

지침을 준수하지 않은 경우 제조업체는 결과적인 손상이나 손실에 대해 어떠한 

책임도 지지 않습니다. 배터리팩은 반드시 분리배출 하여야 하고 재사용, 충전, 분해 

또는 불 속에 던지지 마십시오. 

IMPULSE connect 윤활 시스템은 최첨단 전자동 기계식 압력 부스터로서 

본질적으로 안전한 제품으로 간주됩니다.  

위험

IMPULSE 전자동 기계식 압력 부스터는 작동 중에 가압되므로 설비의 점검 및 

유지보수 시 모든 라인의 SIMALUBE 자동주입기를 감압해야 합니다. Simalube 

윤활장치의 압력발생장치를 풀면 안전하게 감압할 수 있습니다. 

정상적인 작동을 위해 배터리팩을 재사용하지 말고 포장된 새 배터리 팩만을 

사용하십시오.  

경고

■  가압된 Simalube 자동주입기가 비기 전까지 제거하지 마십시오. 그렇지 않을 

경우 Simalube의 가스 압력으로 그리이스/오일이 배출되어 배터리 구획이 

더러워질 수 있습니다. 

■  모든 라인 또는 설비가 가압된 IMPULSE 압력을 견딜 수 있는지 확인하십시오. 

■  IMPULSE를 프라이밍할 때 압력이 2bar보다 높아서는 안 됩니다. 

■  IMPULSE는 Simalube 자동주입기와 함께 사용해야 합니다. 

■  직사광선에 노출시키지 마십시오. 

■  IMPULSE는 고압 세척기나 스팀 청소기로 청소하면 안 됩니다. 



 기능설명

Pos. 1*  IMPULSE 전자동 기계식 압력 부스터 

Pos. 2*  오링씰 

Pos. 3*  베터리 팩 

Pos. 4   Simalube 자동주입기 60/125/250ml 

Pos. 5 Simalube 압력발생장치(1–12개월) 

 

IMPULSE는 Simalube 윤활장치와 함께 사용하기 위한 전자동 기계식 압력 

부스터입니다. IMPULSE 압력 부스터는 윤활 지점에 직접 나사로 고정되거나 라인을 

통해 원격으로 연결할 수 있습니다. Simalube 자동주입기는 IMPULSE에게 윤활제를 

공급하면 IMPULSE는 더 높은 압력을 발생시켜 윤활제를 토출하도록 돕습니다. 

Simalube 자동주입기에서 급유주기를(1~12개월) 설정할 수 있습니다. 윤활제의  

양과 급유주기가 자동으로 감지되어 IMPULSE 압력 부스터에서 설정할 필요가 

없습니다. 또 이 장치는 simatec 앱인 "simatec world of maintenance"를 사용하여 

쉽게 구성하고 편리하게 모니터링할 수 있습니다. 압력 부스터는 0.5ml씩 윤활제가 

지속적으로 공급될 수 있도록 폭발적인 압송성과 최대 10bar까지 압력으로 변환할 

수 있습니다. 또 압력부스터에 깜빡이는 LED(녹색/빨간색/파란색)상태를 통해 

작동상태를 확인할 수 있으며 앱을 통해 잔량, 유종, 제품용량까지 모니터링 할 수 

있습니다. 전원은 교체 가능한 배터리 팩으로 공급되며 압력 부스터는 여러 번 

재사용할 수 있습니다. IMPULSE 압력 부스터는 통합 역류 방지 밸브에 의해 

과도하게 높은 역압으로부터 보호됩니다. simalube IMPULSE connect는 Bluetooth® 

연결을 지원하여 Apple Store 및 Google Play Store에서 제공되는 "simatec 앱"과 

함께 사용할 수 있습니다. (p. 16, ch. 4, pt. 9 참조) 
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급유주기에 따른 토출량과 온도변화에 대한 정보는 Simalube 사용설명서를 

참조하십시오. 급유주기 계산 프로그램 „Calciulation Pro“과 윤활관리프로그램 

„Lubechart“는 온라인 및 앱을 통해 이용할 수 있습니다.

베터리팩은 Simalube를 교체할 때마다 교체해야합니다.

는 앱 없이도 사용할 수 있습니다 .

Simalube IMPULSE 전자동 압력 부스터 

구동방식 기계식 

전원 배터리팩 6V 2.3Ah(Alkaline) 

기능표시 10초마다 녹색/빨간색/파란색 

표시 

블루투스  기능 Bluetooth® Low Energy 5.0을 

지원합니다. 간섭이 없는 

환경에서 연결은 최대 20m까지 

도달할 수 있습니다. 

토출량 스트로크 당 약 0.5ml 

압력 최대 10bar 

사용온도범위 -10℃ ~ 55℃ 

시간설정 1-12개월 앱을 통해 자동모드 

및 시간모드를 설정할 수 

있습니다. 

급지량 0.17 ~8.3ml 

제품용량 60ml, 125ml, 250ml 

윤활제종류 NLGI 2그리이스 또는 오일 

설치방향 다양한 방향으로 설치가능 

나사선 크기 G ¼" 

제품 크기 Ø 60 × 93mm 

제품 무게 0.26kg 

국제보호등급 IP68(방진 및 방수 

제품수명 10개의 

SIMALUBE(125mL)자동주입기가 

모두 사용될 때까지 

보관방법 20℃(+/-5℃), 햇빛을 피하고 

건조한 장소에 보관하십시오. 

 



 설치 및 시운전

IMPULSE는 제품에 대한 이해와 자격요건을 갖춘 작업자만 이 

설치해야 합니다. 장치는 습기, 충격, 오물 및 먼지로부터 

보호되어야 하고 직사광선에 노출되어서는 안 되며 쉽게 

접근할 수 있도록 설치해야 합니다. 장치는 어떤 위치에도 

설치할 수 있습니다. 강한 진동, 열 또는 냉기에 노출된 경우 

윤활 지점에서 멀리 떨어진 곳으로 설치하기 위해 호스를 

사용하여 설치해야 합니다. 호스 길이는 4미터를 넘지 않아야 

합니다. 간단한 설치 가이드는 simatec 앱에서도 찾을 수 

있습니다. (p. 16, ch. 4, pt. 9 참조) 

 

 윤활 지점을 청소한 다음 그리이스 니플을 

제거해야합니다.

 필요에 따라 적합한 레듀싱 또는 부속품을 나사로 

조인다음 IMPULSE 나사선에 PTFE테이프나 적절한 

실런트를 사용하여 밀봉해야합니다.

 를 설치하기 전에 동일한 윤활제가 들어 있는

그리이스 건을 사용하여 윤활지점과 그리이스라인을

감압시켜줘야합니다

 IMPULSE 토출구 끝에서 그리이스가 나올 때까지 

그리이스 건과 주입니플(290.3015)를 사용하여 

프라이밍하도록 합니다. 주의 : 압력이 2bar보다 

높아서는 안됩니다.

 의 링 씰에 그리이스를 약간 바르십시오

 윤활지점에 IMPULSE로 설치합니다. 

임펄스 로고는 반드시 눈에 띄는 전면에 향해야 

합니다.(깜빡이는 LED가 로고 아래에

있기때문입니다

자동주입기의 급유주기를 설정합니다

자동주입기를 올바르게 사용하는 방법은

사용 설명서를 참조하십시오

 배터리팩을 삽입합니다.

꼭 새 배터리 팩을 사용해야합니다. 

녹색 LED가 2번 점열하면 작동됨을 나타냅니다.

빨간색 LED가 2번 점열되면 새 배터리팩을 

삽입해야합니다.



 그런 다음 자동주입기를 에

설치하면 배터피 팩이 제자리에 고정되어 장치가

활성화됩니다

중요 : Simalube 자동주입기의 위쪽 회색 테두리는 

IMPULSE 하우징과 같은 높이로 조여 

설치해야합니다.

블루투스 를 통해 IMPULSE connect과 연결하여 

IMPULSE에 대한 더 많은 제어 및 정보를 제공 받을 수 

있습니다. Apple Store 또는 Google Play Store에서 

앱을 다운로드 할 수 있습니다.

블루투스 코드는 IMPULSE에 인쇄되어 있으며 

블루투스 아이콘으로 표시되어 있습니다.

를 앱에 연결한 후 다음과 같은 매개변수를

앱에서 설정해야합니다 이름 윤활제 유형 크기 및

급유주기

 작동표시

Simalube 자동주입기가 활성화되면 IMPULSE에 윤활제가 공급되고 장치가 정상 

작동 모드로 전환됩니다. 앱에서 "시간" 모드를 선택한 경우 압력 부스터는 2회 

스트로크 한 후에 정상 작동 모드로 전환됩니다. 토출하는 시간동안 녹색 LED는 

10초마다 깜빡이며 오류가 존재하는 경우 빨간색 LED로 표시되거나 앱에서 직접 

표시됩니다. 깜박이는 LED가 없으면 장치가 작동하지 않거나 결함이 있거나 

배터리가 완전히 방전된 것입니다. 토출시간이 1개월이면 주 1회, 토출시간이 

3개월이면 2~3주마다, 3개월 이상이면 월 1회 점검을 권장합니다.

상태표시  ( IM PU LSE  로고 옆  깜빡 이는  L ED ) :

녹색 LED 깜빡임 (10초 마다) 

1× OK – 정상 작동 

2× 시작모드(Simalube 자동주입기가 

윤활제를 밀어낼때까지 기다리십시오) 

빨간색 LED 깜빡임 (10초마다) 

1× 윤활제 없음 – 급유주기 지남 

2× 배터리 부족 

3× 시스템 압력이 너무 높음 (>10 bar) 

4× 펌프 차단 

5× 최대 5배 펌프 행정 횟수에 
도달했습니다. 

 

파란색 LED 깜빡임 (10초 마다) 

9× 블루투스®에 연결됨 



 작동 중 급유주기 변경

앱을 통해 모드를 사용하는 경우에만 작동 중에 의

급유주기를 변경할 수 있습니다

 앱에서 급유주기를 변경합니다

 앱에서 변경된 급유주기와 자동주입기의 급유주기를 동일한 시간으로

설정합니다

 Simalube 자동주입기 교체

 자동주입기를 조심스럽게 제거합니다

 모두 사용한 자동주입기를 교체하거나 다시 충진합니다 충진

시 사용 설명서의 지침을 따르십시오

 사용한 패터리 팩을 제거하고 새 배터리 팩으로 교체하십시오.

 새 배터리 팩을 삽입하기 전에 IMPULSE의 씰을 확인하고 청소하십시오. 

IMPULSE가 윤활지점에 그대로 설치되어 있다면 여러번 재사용할 수 있습니다.

 자세한 내용은 „설치 및 시작“장(15페이지, 4장, 7장)을 참조하십시오.

 IMPULSE가 앱에 등록되어 있으면 크기와 급유주기를 업데이트해야 합니다.

 폐기

사용한 배터리팩과 Simalube 가스 발생기는 재활용 될 수 있도록 분리배출합니다. 

배터리 재사용, 충전, 분해 또는 불 속에 던지지 마십시오. IMPULSE 압력 

부스터(배터리 팩 제외)는 지침 2012/19/EU(WEE)에 따라 폐기해야 합니다. 

귀중한 자원을 재활용하여 환경을 보호하고 해당 국가의 폐기 지침을 준수하십시오.

 유지보수

는 유지보수가 필요 없습니다 교체시 하우징과 가스켓을

확인하고 깨끗하게 닦으십시오 하우징에 균열이 나타나면 장치를

폐기해야 합니다 설치된 에 대한 자세한 정보와 제어가 필요한

경우 앱을 통해 이용하시길 바랍니다 고유한 블루투스® 코드는 에

인쇄되어 있습니다



 

오작동 예상하는 원인 조치방법 

IMPULSE가 작동하지 않고 

LED 또한 깜빡이지 

않습니다. 

 

앱 오류 메시지 : 

IMPULSE에 연결할 수 

없거나 연결 오류 

표시됩니다. 

배터리 팩이 삽입되지 

않았거나 배터리 팩이 

완전히 비어 있습니다. 

 

Simalube 자동주입기가 

정상적으로 설치되었는지 

확인합니다. 

새 배터리 팩을 삽입합니다(17 

페이지, 7장 참조) 

빨간색 LED가 1x 깜빡임 

-윤활제 없음 

 

앱 오류 메시지 :  

"Dispenser almost empty“ 

Simalube  

(자동주입기의 윤활제가 

모두 소진되었습니다.) 

Simalube 자동주입기의 

압력발생장치가 

활성화되었는지 확인하세요. 

 

토출시간이 길거나 

대기온도가 낮을경우 

압력발생장치의 활성화가 

지연될 수 있습니다. 

Simalube 자동주입기를 

교환하십시오(17페이지, 7장 

참조) 

 

압력발생장치의 급유주기를(1-

12)으로 설정합니다. 

 

압력발생장치의 활성화를 

가속시키기위해 1일동안 

1개월의 급유주기로 

설정한다음 원하는 급유주기로 

변경하십시오. 그렇지 않으면 

자동주입기를 교체하십시오. 

빨간색 LED가 2x 깜빡임 

 

앱 오류 메시지 :  

„Battery power low“ 또는 

„Battery charge low – No 

new battery pack fitted“ 

(„배터리 전원 부족“, 

„배터리 충전 부족“, „새 

배터리 팩이 장착되지 

않음“) 

사용된 배터리 팩을 사용 중 

입니다. 

 

작동중 : 배터리 충전량이 

서서히 소진되거나 너무 

부족합니다. 

 

새 배터리 팩을 삽입합니다. 

 

장치는 계속 작동하지만 안전한 

작동이 보장되지는 않습니다. 

IMPULSE를 교체하는 것이 

좋습니다.(페이지 17, 7장 참조) 

빨간색 LED 3x 깜빡임 

 

앱 오류 메시지 : 

„System pressure too 

high(>10bar) 

(시스템 압력이 너무 높음 

>10bar) 

작동압력이 >10bar 이므로 

윤활 지점 또는 라인에 

문제가 있습니다.) 

장치가 여전히 작동중이고 

압력이 너무 높으면 적절한 

기능이 보장되지 않습니다. 

윤활지점과 라인을 

확인하십시오. 

 

그리이스건으로 수동급지하여 

감압하도록 합니다. 



오작동 예상하는 원인 조치방법 

빨간색 LED 4x 깜빡임 

 

앱 오류 메시지 : 

„Pump blocked“ 

(펌프 차단) 

 

막힌 라인으로 인해  

펌프가 막혔습니다. 

 

펌프가 기계적으로 

막혔거나 결함이 있습니다. 

Simalube 주입기가 조여진 

상태에서 IMPULSE를 

제거하여 윤활 지점을 

확인하고 그리이스 건으로 

감압합니다 

. 

Simalube 주입기의 

설치상태를 확인합니다. 

 

IMPULSE를 

교체하십시오(페이지 17, 7장 

참조, )다시 설치합니다. 

 

 

빨간색 LED 5x 깜빡임 

 

앱 경고 :  

„Max pump strokes 

reached“ 

(펌핑 횟수 초과) 

최대 스트로크 횟수에 

도달하였습니다. 

IMPULSE를 교체하십시오. 

앱 연결 오류 앱 연결오류는 여러 가지 

이유로 발생할 수 있습니다. 

 

IMPULSE와 다시 연결을 

시도하십시오. 

 

IMPULSE 범위 내에 있는지 

확인하십시오. 

 

스마트폰의 블루투스® 가 

켜져 있는지 확인하십시오. 

 부속품 및 악세사리



http://www.simalube.com/

